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EINDTERMEN: SPRINKLERTECHNICUS FM 
 
Uitgangspunt is dat de kandidaat het diploma Junior Engineer Sprinklertechniek (voorheen 
Aankomend Sprinklertechnicus) heeft behaald en minimaal 2 jaar werkzaam is als Engineer 
Sprinklertechniek  (voorheen Sprinklertechnicus), tekenaar, projectleider, UPD-opsteller, of 
inspecteur. 
 
De kandidaat dient: 
 
A. Algemeen  
Op grond van gebleken theoretische en praktische kennis ter zake, brand, 
brandveiligheid, techniek en voorschriften betrekking hebbend op sprinklerinstallaties, 
kennis te hebben overeenkomstig FM datasheets 2-0, 3-26, 7-14, 7-29, 8-1 en 8-9. 

 
B. Techniek  
Kennis te hebben van de eisen die gesteld worden aan het ontwerpen en hydraulisch 
berekenen van sprinklerinstallaties in verschillende soorten gebouwen, overeenkomstig 
de FM regelgeving zoals de details van de sprinklercomponenten.  

 
C. Ontwerpen  
Kennis te hebben van de achtergronden, afstemming op het risico, de 
watervoorzieningen en non-storage en storage applicaties van de sprinklersystemen. 

 
D. Bouwkundig  
Kennis te hebben van de omvang van de sprinklerbeveiliging en de niet te 
sprinkleren ruimten. 

 
E. Normering en regelgeving  
Kennis te hebben van FM datasheets 2-0, 3-26, 7-14, 7-29, 8-1 en 8-9. 
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TOETSTERMEN: SPRINKLERTECHNICUS FM 
 

Achter de toetsterm is tussen haakjes aangegeven op welke eindtermen de betreffende 
toetsterm betrekking heeft alsmede het niveau waarop gevraagd kan worden (K= 
kennis, I = inzicht en T = toepassing). 
 

De kandidaat: 
 

A. Algemeen  
A.1 weet de grote verschillen tussen sprinklerinstallaties gebaseerd op FM, NFPA en NEN in 
relatie tot het ontwerpen en verschillende gevarenklassen te benoemen. (T) 

 

B. Techniek   
B.1 Weet de volgende kennis in de FM Datasheets te vinden en toe te passen: (T) sprinklers 
(Suppression Mode sprinklers, eerder benoemd als ESFR, Control Mode Specific 
Application, eerder benoemd als Large-Drop, en Control Mode Density Area, ook wel 
Standaard sprinklers genoemd); alarmkleppen incl. trimmings (nat, droog, afwisselend, 
gecommandeerd, deluge, staartklep); appendages (snelopeners, snelontluchters, 
vertragingskamers, alarmbellen, hoofdafsluiters, hulpafsluiters, afstapafsluiters, itc’s, 
manometers en druppelkoppelingen). 
B.2 Weet verdeling van de sprinklerinstallatie in secties en alarmkleppen bepalen vanuit de 
FM datasheets. (T) 

 

C. Ontwerpkennis 
C. 1 Heeft kennis van de afstemming van het ontwerp van de sprinklerinstallatie op de 
gevarenklassen, de bestemming van het gebouw en de samenstelling en indeling van de 
opgeslagen goederen, de opslagconfiguraties, de toepassing van stellingsprinklers en 
specifieke sprinklers voor opslag van goederen volgens de FM datasheets. (K) 
C. 2 is in staat een minimaal vereiste watervoorraad en pompcapaciteit te selecteren. (T) 
 
D. Bouwkundig  
D.1 Kan vaststellen in welke ruimten onder welke omstandigheden sprinklers 
achterwege kunnen worden gelaten. (T) 

 

E. Normering en regelgeving  
E.1 heeft kennis van FM datasheets 2-0, 3-26, 7-14, 7-29, 8-1 en 8-9. (K),  
 
 
 

 


